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STRADA PRIVATA di USO PUBBLICO
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SUP. LOTTO= 312.13MQ
SC=81.09MQ
S. PERM. MIN=115.52MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 315.71MQ
SC=81.09MQ
S. PERM. MIN=117.31MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 574.39MQ
SC=75.47MQ
S. PERM. MIN=249.46MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 778.01MQ
SC=86.39MQ
S. PERM. MIN=345.81MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 525.47MQ
SC=86.39MQ
S. PERM. MIN=219.54MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 255.56MQ
SC=73.34MQ
S. PERM. MIN=91.11MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 321.64MQ
SC=73.34MQ
S. PERM. MIN=124.15MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 512.46MQ
SC=75.47MQ
S. PERM. MIN=218.50MQ
SU=252.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 276.79MQ
SC=107.85MQ
S. PERM. MIN=84.87MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 271.53MQ
SC=107.81MQ
S. PERM. MIN=81.86MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 603.95MQ
SC=100.83MQ
S. PERM. MIN=250.32MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 355.56MQ
SC=75.47MQ
S. PERM. MIN=140.05MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 740.77MQ
SC=176.66MQ
S. PERM. MIN=282.06MQ
SU=252.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

MANUFATTO PER UTENZE
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TIPOLOGIA 4

TIPOLOGIA 1
TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 2
TIPOLOGIA 2

SUP. LOTTO= 315.71MQ
SC=81.09MQ
S. PERM. MIN=117.31MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 315.71MQ
SC=81.09MQ
S. PERM. MIN=117.31MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 1

SUP. LOTTO= 309.92MQ
SC=81.09MQ
S. PERM. MIN=114.42MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

SUP. LOTTO= 354.92MQ
SC=81.09MQ
S. PERM. MIN=136.92MQ
SU=126.00MQ
SAmin=25.20MQ
SAmax=75.60MQ

TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 1

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 3
TIPOLOGIA 3

TIPOLOGIA 2TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 2

TIPOLOGIA 5

CARPINI A BASSO FUSTO

FUSTO
CARPINI A BASSO

Botola di chiusura CLS per traffico pesante nei tratti
via Santa caterina da Quarto e via Fantoni

ed in ghisa sferoidale di classe C250 in tutti
i nuovi impianti in derivazione

NOTA BENE: OGNI BOTOLA DOVRA' RIPORTARE
LA DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

Asola

Quota pavimentazione finita

Rivestimento protettivo

Blocco di fondazione
in CLS

Asola di passaggio cavi

Morsettiera in classe 2

Giunti di derivazione

Cavo FG7 2x2,5mmq

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE
Scala 1:20

Pozzetto privo di fondo dimensioni:
 60x60x130cm negli attraversamenti stradali

50x50x80cm in tuttti gli altri casi

PARTICOLARE PLINTO
E DERIVAZIONE

PARTICOLARE GIUNTI 
DI DERIVAZIONE

GIUNTOCAVO DI ENERGIA

> 1 m

IN VETRORESINA
CANALETTA DI PROTEZIONE

1 m

> 1 m

CAVO DI ENERGIA GIUNTO

CAVO DI ENERGIA

CAVO DI ENERGIA

CAVO DI ENERGIA

< 0,5 m

CAVO DI ENERGIA

CONDOTTA METANODOTTO

MANUFATTO CONTINUO
TUBO DI PROTEZIONE O

TUBAZIONE METALLICA

CAVO DI ENERGIA
SERBATOIO

CONDOTTA METANODOTTO

> 1 m

CAVO DI TELECOMUNICAZIONE

TUBAZIONE METALLICA

> 0,3 m

TUBAZIONE METALLICA

> 0,3 m

CONDOTTA METANODOTTO

CAVO DI ENERGIA

CAVO DI ENERGIA

DI SEPARAZIONE
DIAFRAMMA CONTINUO

CONDOTTA METANODOTTO

CAVO DI ENERGIA

..

1 m

1 m

CAVO DI ENERGIA

CANALETTA METALLICA
O TUBO METALLICO

CONDOTTA METANODOTTO

CAVO DI TELECOMUNICAZIONE

CONDOTTA METANODOTTO

CAVO DI TELECOMUNICAZIONE

TUBO DI PROTEZIONE O MANUFATTO

CAVO DI ENERGIA

CAVO DI ENERGIA

CONDOTTA METANODOTTO

CONDOTTA METANODOTTO

CAVO DI ENERGIA

3 m

CONDOTTA METANODOTTO

CAVO DI ENERGIA

3 m

CONDOTTA METANODOTTO

TUBO DI PROTEZIONE O MANUFATTO

TUBO DI PROTEZIONE O MANUFATTO

1 m 1 m

CAVO DI ENERGIA

CONDOTTA METANODOTTO

CAVO DI ENERGIA

CAVO DI ENERGIA

CAVO DI ENERGIA

3 m 3 m

TUBO DI PROTEZIONE

CONDOTTA METANODOTTO
1 m 1 m

(PARTICOLARE NON IN SCALA)
(PARTICOLARE NON IN SCALA)

(PARTICOLARE NON IN SCALA) (PARTICOLARE NON IN SCALA)

(PARTICOLARE NON IN SCALA)

INDICAZIONI NEL CASO DI SOVRAPPOSIZIONI E/O INCROCI CON TUBAZIONI DI ALTRI IMPIANTI
SEZIONE POLIFORA UTENZE PUBBLICHE

Piano di calpestio

POLIFORA N°2 TUBI Ø100mm
45cm

SEZIONE POLIFORA UTENZE PUBBLICHE
PARTICOLARE SOTTO MARCIAPIEDE - SCALA 1:10

Piano di calpestio

POLIFORA N°2 TUBI Ø100mm
45cm

0.
5m

3.
0m

CAMPEGGI DI PROPRIETA' DELLA LONGAROLA S.R.L.
PUA RELATIVO AD AREA POSTA IN FRAZIONE CASTEL

Il progettista:

La proprietà:

Oggetto tavola:

Planimetria di progetto

PROGETTO

LONGAROLA S.R.L.

Scala:

Tavola:Data:

1:200

Ottobre 2017 8/3

Spazio riservato all'U.T.C.

polifore esterne

Ing. Stefano Donini
ENARGO s.n.c.  di Giunta M. & C.
Via Castelmerlo, 4/3B 40138 Bologna (BO)
Tel./Fax: 051-4121110 e-mail: info@enargo.it

LEGENDA COLORI

Polifora distribuzione interna
telefonia e dati n°2 tubi Ø 80mm
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Polifora Enel n°2 tubi Ø 125mm per
collegamento a distribuzione esistente

Polifora Enel n°2 tubi Ø 125mm per
collegamento a distribuzione esistente

Intercettazione polifora
Telecom esistenteIntercettazione polifora

Telecom esistente

Nuova polifora distribuzione utenze
interna al lotto n°4 tubi Ø 125mm

Derivazione da dorsale di distribuzione
con polifora n°4 tubi Ø 80mm

E

Polifora impianto di illuminazione pubblica esistente prevista
utilizzata come via cavo per il raggiungimento del quadro di
alimentazione posto in prossimità dello svincolo con via Fornace

Polifora esistente Polifora esistente

Prosecuzione polifora impianto di illuminazione pubblica esistente
per alimentazione nuove armature stradali
CAVO FG7R 4x1x10mmq
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Palo esistente rimosso previsto recuperato e riposizionato
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MANUFATTO PER UTENZE
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